系统总体设计方案
基于计算机网络上的监控系统

参照国家有关监控报警系统的标准，我们设计了基于计算机技术的全新概念的数字多媒体监控方案，以满足美的工业园区监控系统的安全防范的需要。本方案设计充分利用高科技的便利及计算机网络技术的丰富资源，可应用于计算机多媒体监控技术，采用硬盘全实时记录监控系统视频数据，可方便的实现视频传输。
1、工业园区监控系统"的组成部分：

（1）第一部分 前端设备
〈1〉、厂房、大门、车棚、重要仓库、及大堂

设计安装100个监控点，分别分布于8栋厂房（1＃、2＃、3＃、5＃、6＃、7＃、8＃、9＃）、事业部办公楼、四个门卫、10个车棚、重要仓库等区域。
其中厂房内、车棚、重要仓库采用临LINLING高清晰摄像机（ZAX-8-A8），配以固定镜头（4MM、6MM、8MM、12MM、16MM可选），采用固定式安装，并在1＃、2＃、5＃、6＃、7＃厂房内各安装一台16路硬盘录像机（ZT400F）硬盘录像机在3#、8#、9#厂房内各安装一台8路硬盘录像机（ZT200F），在用于监视车间的生产加工环节及方便企业领导随时考察员工的实际生产和劳动纪律等。

大堂内采用一支带云台、带解码器的一体化中速球摄像机，内置18倍变焦镜头，可设置预置位定点对某一个区域进行扫描。

 前端摄像机主要实现对前端实时图像采集、并通过线路传输到监控主机端，全部采用本公司数字监控产品，具体数量如下表：

前端主要设备如下表：

	应该点
	摄像机名称
	数量
	品牌
	选型理由
	备注

	一号到八号厂房
	彩色摄像机（ZAX-8-603）
	12
	LINLING
	高清晰、低照度
	清晰度420TVL、照度LUX/F1.4转黑白0 .01lux/f.1.4

	
	硬盘录像机

（ZT400F）
	1
	LINLING
	压缩比高、性能稳定
	H．264压缩、可16路全实显视与录像。

	门卫
	彩色摄像机（ZAX-8-603）
	4
	LINLING
	高清晰、低照度
	清晰度420TVL、照度LUX/F1.4转黑白0 .01lux/f.1.4

	重要仓库
	彩色摄像机（ZAX200F）
	10
	LINLING
	高清晰、低照度
	清晰度480TVL、照度LUX/F1.4转黑白0 .01lux/f.1.4

	车棚
	彩色摄像机（ZAX-8-603）
	10
	LINLING
	高清晰、低照度
	清晰度420TVL、照度LUX/F1.4转黑白0 .01lux/f.1.4

	大堂
	中速球摄像机(ZT-RP18CN/W)
	1
	LINLING
	带云台解码器
	18倍光学变焦、10倍数码变焦


（2）第二部分 中心机房
监控中心建设，监控中心需对前端各个监控点进行实时视频监视。考虑到监控信号较多，传输距离较远，我设计了基于计算机网的监控系统。我们采用5台高性计算机作为网络监控主机用。可以将远端图像信号的显示、存储。

	应

该

点
	型号
	数量
	品牌
	选型理由
	备注

	中心机房
	P4计算机
	5
	兼容机
	性能高
	组装高配置

	
	显视器
	6
	PHILIPS
	
	

	
	中心管理主机
	1
	
	管理主机
	操作方安便


3、X工厂监控系统监控系统连接图：
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4、工业园监控系统设计原理描述：

   现代化的数字监控系统已不仅仅是对视频图像进行存储，我们设计了一套基于现代化计算机技术的多媒体全新求概念的监控系统。

由以上系统图可知，所有前端的摄像机视频信号进入硬盘录像机进行录像，所有的硬盘录像机均接入园区局域网，监控中心所配电脑通过相应的客户端软件对每个厂区的监视画面进行网络监控。

同时有一台管理主机可以对前端每一个工厂的硬盘录像机进行任意设置。方便用户集中式管理。

